
 

1. Chegada:  

O Acesso ao local deve estar desimpedido, sendo que em caso de 

existência de barreiras de quaisquer tipos, os responsáveis deverão ser 

avisados com antecedência da chegada da equipa ou então as credenciais 

adequadas deverão ser emitidas e entregues com antecedência ao 

responsável pela equipa do Ruizinho do Acordeão. É necessária a presença 

do responsável pelo evento durante todo o período em que a equipa 

técnica do artista estiver no palco nas montagens.  

2. Estacionamento:  

Deverá ser providenciado estacionamento o mais próximo possível do 

palco ou da entrada da seção reservada do evento de maneira que, como 

utilizamos para transporte de nosso material, seja possível a carga / 

descarga do equipamento com tranquilidade.  

 3. Palco: 

 - O palco deverá medir no mínimo 12x10, c/ “cobertura total” da área p/ 
montagem e estar desimpedido e pronto quando a equipa técnica chegar 

para montagem dos equipamentos e preparação para a passagem de som. 

- Por favor providenciar para que o palco esteja limpo, totalmente cercado 

e montado s/ desníveis. 

 4. Camarins: 

- Tanto no momento da passagem de som, como antes e exatamente após 

a apresentação do Ruizinho do Acordeão, deverá estar disponível os 

camarins.  

- Os camarins deverão estar localizados atrás do palco e possuir WC, ar 

condicionado, cesto de lixo, chaves e águas. As chaves dos camarins 

deverão ficar em poder da produção da equipa. A utilização dos camarins 

e WC deverá ser feita exclusivamente pela produção do cantor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPAMENTO DE SOM 

 É necessário um sistema de P.A. (seja em Line Array ou não) Full- Range e 
afinado ao local sem distorcer. O mesmo deverá cobrir o espectro 
frequencial preferencialmente de 30Hz a 20KHz assim como o espaço o 
melhor possível. Se necessário, podem ser aplicadas colunas de Front Fill; 
Pressão sonora máxima medida na régie: mínimo 105 dBA (Pink Noise); 
2 Layers para P.A. 6-metros de Altura ou no Próprio Palco. 

 

 Para som de frente, é necessário uma Mesa de Mistura Digital ou 
Analógica com 32 canais e 6 sub-grupos. Mesas como exemplo: 
(Behringer X32 – M32 ou equivalentes). 

 
 A Monição será feita com a Mesa Frontal e deverá ter no minimo 8 auxiliares 

 
 Equalização (no caso de não existir Mesa Digital); 

- Preferêncialmente um Equalizador Gráfico de 31 bandas: BSS, Klark Teknik 
ou DBX; Reverb e Delay + Compressor’s e Gate’s. 

MONIÇÃO 
 

 Side Fill 

 3 Pocket in-ear S/Fio 

 3 Pocket in-ear C/Fio 
 

EQUIPAMENTO DE LUZ 

 
Estrutura com 12 Metros com 5 a 6 metros de altura. 

 
•    16 - Moving Head Beam 5r ou 7r 
•    12 - Moving Wash Led 
• 6 - Moving Head SPOT 
• 8 - Blinders 
• 6 - Par Led 
• 2 - Barra Led UV 
• 2 - Máquinas de fumo + Líquido + Ventiladores. 
 
Mesa Controladora DMX: 
• Avolites Tiger Touch (1 ou 2) 
• Avolites Pearl 
• Avolites Expert 
• Avolites Arena 
 
Luz de serviço Indispensável 

      91.470 60 47 




