CARLOS NUNEZ RIDER TECNICO

P.A
SUFICIENTE SISTEMA DE P.A. PARA EL RECINTO/AUDIENCIA
PREFERENCIA: SISTEMA L-ACOUSTICS KARA + SUB BASS + FRONT FILL

40 HZ - 18 KHZ, 100 DB MINIMO
CONTROL F.O.H

1 MESA DIGITAL 48 CANALES (YAMAHA CL5)
Front y subs por Matriz

MONITORES (LOS MONITORES SE REALIZAN DESDE LA MESA DE P.A)

* Cable Ethernet desde Mesa P.A hasta Tarima percusion para conectar Router/Ipad del grupo)

8 ENVIOS DESDE LA MESA DE SONIDO:
AUX 1 & 2 —(I.E.M BANDA)
AUX 3 PERCUSION (2 X LA 112)
AUX 4 GUITARRA (2 X LA 112)

AUX 5 SPARE

AUX 6 PIPERS (2 X LA 112)

AUX 7 & 8 (I.E.M GUITARRISTA)
AUX9 PIANO (1 X LA 112)

SISTEMAS IEM

01 SISTEMA « IN EAR » EMISOR STEREOY 6 RECEPTOR PARA MUSICOS DE LA BANDA Y CARLOS NUNEZ
(COMPARTEN FRECUENCIA)

(CARLOS/XURXO/ITSASO/JON/MARIA/GAITERO ESCOCES )

01 SISTEMA « IN EAR » EMISOR STEREO Y 1 RECEPTOR PARA GUITARRISTA CARLOS NUNEZ

OTROS

e 07 SISTEMA WIRELESS EMISOR Y RECEPTOR

e 1°2SISTEMA : GAITERO ESCOCES DPA 4099 (CON CLIP UNIVERSAL)

e 29SISTEMA : RONCO GAITA CARLOS DPA 4099 (CON CLIP UNIVERSAL)
e 32S|STEMA : ACORDEON (TRIKITIXA) DPA 4099

e A2 S|STEMA : VIOLIN JON con jack

e 52 S|STEMA : VIOLIN MARIA DPA 4099 (con pinza de violin)

* 62SISTEMA : SPARE DPA 4099 (con pinza de violin)

e 792SISTEMA : SM58 VOZ/ REGIDURIA XURXO

¢ 8 X D.I ACTIVAS (Preferencia BSS)
e CABLEADO DE ALTA CALIDAD
¢ 2 REGLETAS CON 4 TOMAS AC 220V para zona percusién y zona guitarra (ver plano escena)



ILUMINACION & MAQUINARIA

TARIMAS (ver plano de escenario)

* 3 TARIMAS (de 1 x 2 mts) formando una superficie de 3mts X 2mts (a 40cm de altura) para Percusién
(Ver plano Luces y Posiciones).

* 4 TARIMAS (de 1 x 2 mts) formando una superficie de 4mts X 1mts (a 40cm de altura) para pipers a
cada lado de la tarima de percusion (Ver plano Luces y Posiciones).

* Falddn para cubrir las tarimas frontalmente

ESCALERAS

. ESCALERAS: Las escaleras frontales ¢ laterales al escenario deberdn estar en las pruebas de sonido y
durante la funcién

OTROS (ver hoja de ejemplos para mas informacidn)

* 6 Sillas confortables y sin apoyabrazos confortables

BACKLINE PERCUSION, GUITARRA y PIANO

* 1 Moqueta oscura para tarima de percusién (3m x 2 m)

* Banco Piano

« 1 Piano de cola afinado en A-442 (preferecia Gran Cola Stenway 6 Yamaha C7)
* Moqueta para poner el piano en escenario

* 4 mesas de 50 cm x 50 cm x 40 cm (pueden ser flight cases cubiertas con tela negra)



INDICACIONES PARA TECNICO DE LUCES

* Elgrupo se basa en 5 musicos que tienen 2 posiciones, sentada y de pie (ver ejemplo abajo)
* (arlos tiene 2 posiciones fijas, el resto se levantan eventualmente.

* Hay un momento del concierto en el que la banda de gaitas (Pipers) vienen tocando desde el
fondo de la sala y desfilan en direccidn al escenario subiendo por las escaleras. Para este
momento, usar luz de sala. Para ello se le facilitara al técnico un listado de temas.

* Paratemas finales en los que el ptblico se anima y baila jugar con luz de sala.

e Habilitar Escaleras de escenario

COLORES

* Preferencia de colores: AZUL, FUCSIA, AMBAR, COLORES CALIDOS
* NO USAR: ROJO, VERDE ,AMARILLO

* Madquina de humo: EVITAR SU USO

* NO usar cegadoras



LISTADO CANALES

MIC
CH INSTRUMENT MIC/D.I. STAND
1 BOMBO D.I
2 CAJA D.I
3 TRIKITIXA DPA WIRELESS
4 FIDULA XLR*
5 TOM XLR*
6 BODHRAN XLR*
7 GUITAR MONO D.I
8 GUITAR BASS D.I
9 GUITAR FX-L D.I
10 GUITAR FX-R D.I
11 DANCE PZM CROWN 6 SM91
12 FIDDLE XLR(Wireless con Jack)
13 FLAUTA SENTADO SEN 441%* LARGO
14 FLAUTA DELANTERA SEN 441%* LARGO
15 RONCO DPA WIRELESS pinza universal
16 GAITA AKG 414*
17 VOCAL JON NEU KM 105*
18 VOCAL GUITARRA NEU KM 184 + antiviento* LARGO
19 VOCAL PERCUSION SM58 wireless LARGO
20 COMPUTER 1 XLR*
21 COMPUTER 2 XLR*
22 COMPUTER 3 XLR*
23 COMPUTER 4 XLR*
24 COMPUTER 5 (CLICK) XLR*
25 PIPERS (BANDA GAITAS) AKG 414 6 KM184 LARGO
26 PIPERS (BANDA GAITAS) AKG 414 6 KM184 LARGO
27 PIANO DPA 4099 + piano clamp
28 PIANO DPA 4099 + piano clamp
29 PIANO SM91
30 PIANO SM91
31 VOCAL GUEST KM 105 LARGO
32 FIDDLE MARIA DPA WIRELESS pinza de violin
33 GAITERO ESCOCES DPA WIRELESS pinza universal
34 SPARE SM58 LARGO
34 SPARE SM58 LARGO

*ESTOS MICROFONOS LOS TRAE LA BANDA




Monitor MIX 6
AUX 6

PIPERS

AUX 9
PIANO

Monitor MIX 9

Monitores:

#07 Guitar
#08 Guitar
#09 Guitar
#10 Guitar

#27 DPA PIANO
#28 DPA PIANO
#29 SM91 PIANO
#30 SM91 PIANO

: #01 Bombo(DI)
. #02 Caja(DI)

. #05 Tom(XLR*)

: #06 Bodhran(XLR*)

mono (DI)
bass (DI)
Fx-L (DI)
Fx-R (DI)

. AC
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Aux 1&2 IEM Band
Aux 3 Percusion (1 Monitores)
Aux 4 Guitarra (2 Monitores)
Aux 5 SPARE
Aux 6 Pipers/Coro (2 speakers)
Aux 7&8 IEM Guitarra
Aux 9 PIANO (1 Monitor)

. #20 Computer @1 (XLR*)
: #21 Computer 02 (XLR*)
. #22 Computer 83 (XLR*)
: :#23 Computer 04 (XLR*)
: 5#24 Computer click XLR*

v
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Monitor MIX 4
AUX 4
GUITARRA

© #13 FLAUTA
© SENTADA (XLR*)

. #14 Flauta Delantera (XLR*)

. #16 Gaita (XLR*) : JL

Front Fill

CARLOS NUNEZ BAND
CANALES & MONITORES

#03
#12
#15
#19
#32
#33

OFF STAGE

Trikitixa (wireless)
Fiddle (wireless)
Ronco (wireless)(D.I)

SM58 wireless

Fiddle Wireless
DPA Piper (wireless)

Monitor MIX 6
AUX 6
PIPERS

......... >



NO

ROJO, NO AMARILLO NO VERDE.

S| AMBAR, AZUL, FUCSIA...COLORES CALIDOS
NO MAQUINA DE HUMO
| 11 mts
| |
/ o
Jsipers st P'Pe“i
g N mts 1 mts

1
Fiddle
Trikitixa

40cm de altura

- CENITAL LIGHTS

GENERAL LIGHTS

3mt /
Tarima STAGE PLAN
De 2m x 1mt

LA POSICION DELANTERA VA 1 MT POR DETRAS DE LA LINEA DE PA

Carlos Nunez Band
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